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CamIQ® Control ist ein äußerst flexibles und einfach zu bedienendes 
Videomanagement System für professionelle industrielle Anwendungen. Das frei 
konfigurierbare Management System ermöglicht die Verwaltung aller im Netzwerk 
befindlichen Bildquellen. Sowohl TCP/IP-Bildquellen (Kameras, Server, Megapixel-
Kameras) als auch klassische CCTV-Kameras können je nach Anforderung 
unterschiedlich administriert werden.

Videomanagement System 

Management Oberfläche

Die ergonomische Bedienoberfläche erlaubt eine leichte und komfortable Bedienung für 
die unterschiedlichsten  Anwendergruppen. Die Konfiguration des Systems ist in allen 
Aspekten logisch aufeinander aufgebaut und ermöglicht sowohl die schnelle und 
einfache Grundkonfiguration, als auch die fein graduierte Abstimmung der vielfältigen 
Funktionen des Systems.
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Videomanagement System 

Durch die Verwendung von zwei Monitoren im Dual Screen Modus ergibt sich ein 
übersichtlicher Arbeitsplatz mit einer intuitiven Bedienung aller wichtigen Funktionen. 

Ein auf die Gesamtfunktion zugeschnittenes Alarmmanagement erlaubt es, selbst einen  
komplexen Systemverbund auch mit über 100 Kameras praxisrelevant zu bedienen. Bei 
Auslösung eines digitalen Videosensors erfolgt eine automatische Bildaufschaltung. 
Parallel erfolgt eine Sprachausgabe zur Aufmerksamkeitssteigerung.

Das integrierte Informationsmanagement unterstützt den Bediener bei der 
automatischen Abarbeitung der unterschiedlichsten Alarmkriterien, so dann alle 
notwendigen Sicherheitsinformationen per Sprache, E-Mail oder SMS an die jeweiligen 
Organe weitergeleitet werden.
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Neben den einfachen Benutzeroberflächen ermöglicht die Software auch eine 
übersichtliche Konfiguration sowie die umfangreiche, direkte Parametrierung aller 
angeschlossenen Komponenten. 
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Systemeigenschaften

• Unterstützung von Anlagen von 24 bis über 1000 Kameras
• integrierter Lageplan mit Übersicht auf bis zu 128 Ebenen

( Standort, Etagen, Räume )
• Modulares Konzept mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
• Verteilte Installationen können über VPN ( TCP/IP ) zu einer Videoanlage

zusammengefasst werden
• Integration analoger und digitaler Systeme in einem Konzept
• Dynamische Bildkompression zur Nutzung über schmalbandige Verbindungen
• Ideale Ergänzung zu CamIQ Satellite bei mittleren und großen Anlagen

Benutzerverwaltung

• Mehrere Benutzerebenen
• Individuelle Rechtevergabe pro Ebene für Funktionen und Zugriff auf Kameras
• Dynamische Anpassung der Oberfläche ( Reduktion auf berechtigte Funktionen )
• Zeitlich eingrenzbarer Zugriff auf eine Kamera bei Alarm

Alarmmanagement

• Kameraaufschaltung bei Alarm ( einfache Aufschaltung und Füllbetrieb,
verschiedene Modi wählbar )

• Audiowiedergabe bei Alarm ( zeitlich steuerbar )
• Such – und Filterfunktionen für Sofortaufnahmen
• Auswertung lokaler Videosequenzen über Filterfunktionen, Auslagerung inkl. Viewer
• Einblendung von Maßnahmenkatalogen im Alarmfall 
• Sabotageerkennung von Bildquellen und Geräten
• Vorschaufunktion auf Alarme durch Speicherung von Livebildern von Geräten zu

den Alarmzeitpunkten
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Virtuelle Wachrundgänge

• Konfigurierbare Kameraauswahl
• Automatischer Start von Wachrundgängen zu definierten Zeiten
• Protokoll zu jedem Wachrundgang
• Intelligenter Bestätigungsdialog zur Verhinderung des Routineeffekts bei der

Abarbeitung von Rundgängen
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Kameramanagement im Livebetrieb

• Multibildfunktion mit freier Zuordnung ( 1 / 4 / 9 / 13 / 16-fach Ansicht )
• Steuerung von Domen und S/N – Kameras über patentiertes Steuerfeld und

USB - Joystick
• Mehrmonitorbetrieb
• Schaltung von Relais je nach Anwahl der Kameras ( Gerät )
• Lokale Sofortaufnahme ( bis max. 3 Minuten )
• Sofortaufnahme auf abgesetztem Gerät via LAN Befehl starten
• Konfigurierbare Panikaufzeichnung, wahlweise auf lokalem PC oder auf den 

verbundenen Geräten
• Sequenzen für jeden Monitor im Multibildmodus definierbar

Treibermodell/unterstützte Bildquellen

• Relais / Alarmkontakte
• Sabotageerkennung von Bildquellen
• Support Megepixel Kameras
• Freie Zuordnung von Alarmkontakten und Relais zu einer Kamera
• Unterstützung  von S / N - Kameras
• Bildrate abhängig von eingesetzter Hardware und Bildquellen bis zu 25 / 30 Bilder 

pro Kameras
• Unterstützung verschiedener Codecs
• Flexible Hardwareauswahl von IP – Kameras und Videosensoren durch Treiber zu

unterschiedlichen Herstellern
• Stetige Erweiterung des Treibersupports
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Lageplanfunktion

• Übersicht auf bis zu 128 Lageplänen
• Automatische Aufschaltung des passenden Lageplans bei Alarm
• Integrierter Lageplaneditor
• Kompatibel zu Grafiken im Bitmap, JPEG oder WMF Format
• Erweiterte Symbolbibliothek für Sensoren, Aktoren und Kameras in verschiedenen

Zuständen ( aktiv / passiv bzw. Normalbetrieb / Alarm )
• Funktionen zum Einzeichnen der Kamerawinkel und korrekte Ausrichtung der Symbole

Analysefunktion

• Monitor für Netzwerklast von den einzelnen Geräten bis auf Kameraebene
• Umfangreiche Protokolle zum Systemstatus inkl. Auslagerungsfunktion

( z.B. Überwachung des Ringspeichers )
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Versionen und Erweiterungen

• CamIQ 24 – Verwaltung von bis zu 24 Kameras ( nicht erweiterbar )
• CamIQ Pro – Verwaltung von bis zu 32 Kameras, erweiterbar bis über 1000 Kameras
• Kameraerweiterung +8, +32 , +64, + 128, + 256

Weitere Optionen

• Modul TCP / IP Interface
• Modul Alarme via RS232
• Modul Matrix ( Videodecoder )
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Sonstiges

• Unterstütze Sprachen Deutsch / Englisch / Holländisch
• Kostenlose Updates mit Funktionserweiterungen innerhalb einer Hauptversion


